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LPG-Einblasung
Das Flüssiggas wird durch den Tankinnendruck über 
zwei Absperrventile zum Verdampfer mit Druckregler 
gefördert. Im Verdampfer wird das Flüssiggas dann bei 
einem Druck von etwa 3,5 bar gasförmig. Die Einbla-
sung erfolgt über das LPG-Rail durch die Einblasven-
tile. Die Abb. 3 zeigt den Verlauf des Flüssiggases in 
einer möglichen LPG-Anlage. Das Flüssiggas wird vom 
LPG-Tank über den Verdampfer mit LPG-Absperrventil, 
LPG-Filter zum LPG-Rail mit den Gaseinblasventilen 
geleitet.
Im Verdampfer hat die warme Motorkühlflüssigkeit die 
Aufgabe, eine Vereisung des Verdampfers zu verhindern.

Den Aufbau des Verdampfers zeigt die Abb. 4.
In der 1. Stufe gelangt das Flüssiggas mit max. 10 bar 
über die geöffnete Ventilklappe in die innere Kammer, 
von dort in die äußere Kammer und Steuerkammer. Da-
bei dehnt sich das Flüssiggas aus und wird gasförmig. 
Steigt der Gasdruck in der Steuerkammer über 1,6 bar, 
wird die Feder von der Membrane zusammengedrückt. 
Der Kolben verschließt die Ventilklappe und damit den 
Zulauf. Das Flüssiggas kann sich nur noch über den 
Überströmkanal der 2.  Stufe entspannen. Sinkt da-
durch der Gasdruck in der Steuerkammer der ersten 
Stufe unter 1,6 bar, drückt die Feder über den Kolben 
die Ventilklappe auf. Weiteres Flüssiggas strömt nach.

Abb. 2:	 Schema einer LPG-Einblasung

1: Aktivkohlebehälter, 2: Tankentlüf-
tungsventil, 3: Benzin-Rail mit Einspritz-
ventilen, 4: Nockenwellenversteller,  
5: Zündspule mit Zündkerze,  
6: Nockenwellensensor, 7: λ-Sonde 1,  
8: Heißfilm-Luftmassenmesser,  
9: Drosselklappe (EGAS), 10: Saugrohr-
drucksensor, 11: LPG-Steuergerät,  
12: Motorsteuergerät, 13: Fahrpedal-
modul, 14: LPG-Absperrventil, 15: Ver-
dampfer mit Druckregler, 16: Druck- und 
Temperatursensor, 17: LPG-Rail  
mit Gaseinblasventilen, 18: LPG-Filter,  
19: Motortemperatursensor, 20: Vorkata-
lysator, 21: Kurbelwellendrehzahlsensor, 
22: Klopfsensor, 23: Ottokraftstoffbehäl-
ter mit Kraftstoffpumpe,  
24: Kraftstoffeinfüllstutzen, 25: LPG-
Tank, 26: Absperrventil, 27: LPG-Ein
füllstutzen, 28: 80 %-Füllstoppventil,  
29: LPG-Füllstandsanzeiger,  
30: Überdruckventil, 31: λ-Sonde 2,  
32: Hauptkatalysator

Abb. 3:	 LPG-Gasverlauf
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Abb. 4:	Verdampfer
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